
Numer zapytania Z162/2916/1

Tytuł zapytania Samochód ciężarowy DMC 3,5 T z kontenerem i windą samozaładowczą dla
Wodociągów Miasta Krakowa SA

Kupiec prowadzący: Kowalska, Julia
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2023-04-25 06:54:21
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2023-04-25 06:55:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2023-05-19 08:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2023-05-15 15:00:00

Załączniki nie

Treść zapytania

Podwozie:

Marka: Renault

Model: Master

Wersja: Podwozie FWD EXTRA 3,5T L3 2,3 dCi 165 E-VI

Ilość: 1 szt.

Rok produkcji: 2023

Silnik:

Moc: 121 [kW]
Pojemność: 2299 [cm3]

Rodzaj: podwozie z pojedynczą kabiną

DMC: 3500 [kg]

Kolor:  srebrny metalizowany – Gwiezdny Pył

Ilość osób: 3

Termin dostawy: listopad 2023 r.

Gwarancja (na cały pojazd): minimum 24 miesiące od daty odbioru pojazdu

Wyposażenie dodatkowe fabryczne (katalog Renault):

chlapacze przeciwbłotne przednie i tylne
opcja do zabudowy:

moduł złączy
konektor 6 PIN (m.in. informacja o obrotach silnika)

osłona metalowa silnika
drugi komplet felg z oponami zimowymi (4 szt.)
kołpaki ozdobne Maxi
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autoalarm sterowany z kluczyka
lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach
zwiększone obroty biegu jałowego
światła do jazdy dziennej LED
pakiet R-Link Evolution z DAB + mapy rozszerzone
radio z systemem głośnomówiącym
klimatyzacja regulowana elektronicznie
zawieszenie tylne pneumatyczne (fabryczne)
zbiornik paliwa 105 [l]
poduszka powietrzna pasażera
światła przeciwmgłowe
fotel kierowcy mechanicznie zawieszony
czujniki parkowania (przód, tył)
kamera cofania
aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
system kontroli pasa ruchu
system automatycznej zmiany świateł drogowych na światła mijania
zamykany schowek na konsoli centralnej
regulator ogranicznik prędkości

 

Inne dodatkowe wyposażenie:

pokrowce na siedzenia
dywaniki gumowe
ogrzewanie postojowe Webasto Airtop 2000
Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, linka holownicza, 3 kamizelki odblaskowe, zatankowany do pełna
zbiorniki paliwa i Adblue

Zabudowa: Kontener z windą samozaładowczą

wymiary wewnętrzne zabudowy:

Długość: ̴ 4200 [mm]
Szerokość: ̴ 2200 [mm]
Wysokość: ̴ 2200 [mm]

podłoga ze sklejki antypoślizgowej, dwustronnie foliowana o grubości 15÷20 [mm]
kolor zabudowy: srebrny
rama pośrednia aluminiowa
fartuchy przeciwbłotne
nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
zewnętrzne światła obrysowe:

przednie i tylne
górne i dolne

boczne światła pomarańczowe pod ścianami bocznymi
oświetlenie wnętrza – taśma LED
poszycie ścian wykonane z paneli o strukturze plastra miodu (laminat-wzmocnienie-laminat) w kolorze
białym
grubość paneli 17÷20 [mm]
poszycie dachu wykonane z laminatu przepuszczającego światło
drzwi tylne wykonane z paneli izolowanych (laminat-XPS-laminat) w kolorze białym
grubość drzwi 40÷45 [mm]
wykończenia zewnętrzne wykonane z kątowników z anodowanego aluminium
drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na ściany boczne zabudowy z zabezpieczeniami utrzymującymi je w
pozycji otwartej
tylny portal, zamki i zawiasy ze stali nierdzewnej
drzwi boczne – umieszczone z prawej strony zabudowy, wyposażone w zamek kasetowy wpuszczany w
poszycie
system szybkiego mocowania ładunku PSM – 10 sztuk
2 x listwy do mocowania ładunku – wysokość montażu:

górnej listwy: 1200 [mm]
dolnej listwy: 600 [mm]

drążek rozporowy – 4 szt.
2 x listwy ślizgowe ls : wysokość 300 [mm] oraz 1000 [mm]
aerodynamiczny spojler między kabiną a zabudową dopasowany do kształtu kabiny i zabudowy (spojler w
kolorze kabiny)
listwy rowerowe
skrzynka narzędziowa – strona montażu prawa

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 19-05-2024 14:16 Strona 2 z 4



zbiornik na wodę
dodatkowy punkt świetlny led
kamera cofania
profesjonalny wózek paletowy z wagą elektroniczną
mocowanie wózka paletowego (wewnątrz lub na zewnątrz zabodowy)
winda samozaładowcza:

nośność: minimum 750 [kg]
długość platformy: 1450÷1500 [mm]
sterowanie windą: pilot przewodowy
światła ostrzegawcze

 

            Ofertowany pojazd musi być zgodny z normami CE,  posiadać niezbędne oznakowanie, wyposażenie w
urządzenia sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i
odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Do odbioru końcowego kompletnego pojazdu Dostawca
dostarczy komplet niezbędnych dokumentów:

do zarejestrowania pojazdu w Urzędzie
potwierdzających odbiór UDT

 

            Przed przystąpieniem do realizacji samochodu z wyposażeniem Wykonawca przedstawi
projekt zabudowy do akceptacji Zamawiającego

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Samochód ciężarowy DMC 3,5 T z
kontenerem i windą samozaładowczą 1 szt. Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
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DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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